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Para obtener mas informacion sobre Delta Machinery, 
visite nuestro sitio web en: www.deltamachinery.com. 

Para las piezas, el servicio, la garantia o la otra ayuda, 

llaman por favor 1-888-848-5175 (en la llamada 1-800-463-3582 de Canada). 



REGLAS DE SEGURIDAD 



La ebanisteria puede ser peligrosa si no se acatan procedimientos seguros y apropiados. Al igual que con todo tipo de maquinaria, la operacion 
del producto envuelve ciertos peligros. El uso de la maquina con respecto y precaucion reducira considerablemente la posibilidad del lesionamiento 
personal. Sin embargo, el hacer caso omiso de las precauciones normales de seguridad puede tener por resultado el lesionamiento del operario. 
El equipo de seguridad, asi como los protectores, varillas de empuje, retenes, tablas de biselado, gafas, caretas contra el polvo y proteccion audi- 
tiva pueden reducir el lesionamiento potencial. No obstante, el mejor protector no puede compensar por la falta de juicio, la falta de cuidado o la 
distraccion. Utilice siempre su sentido comun y tenga cuidado en el taller. Si un procedimiento parece ser peligroso, no lo intente. Trate de inge- 
niar un procedimiento alternado que cuente con mayor grado de seguridad. NO OLVIDE: Usted es responsable de su propia seguridad. 
Esta maquina ha sido disenada para ciertos usos solamente. Delta Machinery le recomienda energicamente que no se modifique esta maquina ni 
que tampoco se le utilice para cualquier uso que no sea el indicado por su diseno. Si tiene caulquier pregunta con respecto a un uso especifico, 
NO UTILICE la maquina hasta haberse comunicado con Delta para determinar si se puede o si se debe realizar sobre el producto. 

Technical Service Manager 
Delta Machinery 
4825 Highway 45 North 
P.O. Box 2468 
Jackson, TN 39302-2468 

(EN CANADA: 505 SOUTHGATE DRIVE, GUELPH, ONTARIO N1H 6M7) 

E9ADVERTENCIA: EL NO ACATAR ESTAS REGLAS PUEDE TENER COMO RESULTADO 

GRAVES LESIONES FISICAS 



1 . PARA SU PROPIA SEGURIDAD, LEA EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIEN- 

TA. Aprenda los usos y limitaciones de la herramienta al igual 
que los peligros particulares que implican su uso. 

2. MANTENGA LOS RESGUARDOS EN SU SITIO y en 

buen estado. 

3. SIEMPRE USE PROTECCION OCULAR. 

4. CONECTE A TIERRA TODAS LAS HERRAMIENTAS. 

Si la herramienta esta equipada con un enchufe de tres 
machos, debe enchufarse en una toma electrica de tres 
hoyos. Si se utiliza un adaptador para acomodar un receptor 
de dos hoyos, la orejeta del adaptador debe estar conecta- 
da a una conexion a tierra conocida. Jamas quite el tercer 
macho. 

5. QUITE LAS CLAVIJAS Y LLAVES DE AJUSTE. 

Acostumbrese a revisar que las clavijas y Haves de ajuste 
hayan sido quitadas de la herramienta antes de encenderla. 

6. MANTENGA LIMPIA SU AREA DE TRABAJO. Las 

zonas y banquillos desordenados propician accidentes. 

7. NO LA UTILICE EN UN ENTORNO PELIGROSO. No 

utilice herramientas electricas en sitios humedos o mojados. 
No las exponga a la lluvia. Mantenga el area de trabajo bien 
alumbrada. 

8. MANTENGA A LOS NINOS Y VISITANTES ALEJA- 
DOS. Todos los nihos y visitantes deben ser alejados a una 
distancia segura del area de trabajo. 

9. HAGA SU TALLER A PRUEBA DE NINOS con cerrojos, 
interruptores maestros o quitando las Haves de encendido. 

10. NO FUERCE LA HERRAMIENTA. Realizara su trabajo 
mejor y sera mas segura a la tasa de operacion para la cual 
fue disenada. 

1 1 . UTILICE LA HERRAMIENTA DEBIDA. No fuerce la her- 
ramienta o aditamento a realizar una labor para la cual no fue 
disenada. 

12. UTILICE LA INDUMENTARIA DEBIDA. No vista ropa 
suelta, guantes, corbatas, sortijas, pulseras u otras prendas 
que puedan quedar atrapadas en las piezas movibles. Se 
recomienda el uso de calzado antiderrapante. Utilice gorros 
protectivos para contener el cabello largo. 

13. UTILICE SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD. Utilice 
gafas de seguridad (deben cumplir con ANSI Z87.1). Las 
gafas comunes solo tienen lentes resistentes al impacto; no 
son gafas de seguridad. Tambien haga uso de una careta o 
mascara si la operacion de corte es polvorosa. 

14. ASEGURE LA LABOR. Utilice abrazaderas o un tornillo 
para detener su trabajo cuando sea practico. Es mas seguro 
que el uso de su mano y le deja ambas manos libres para 
usar la herramienta. 

15. NO SE EXTIENDA DEMASIADO. Mantenga el equilibro 2 4 



y posicion establecida en todo momento. 

16. MANTENGA SUS HERRAMIENTAS EN BUEN ESTA- 
DO. Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un 
rendimiento mejor y mas seguro. Siga las instrucciones para 
el engrase y cambio de accesorios. 

17. DESCONECTE LAS HERRAMIENTAS antes de rendir 
servicio y cuando cambie accesorios tales como hojas, bro- 
cas, cuchillas, etc. 

18. UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS. El 

uso de accesorios que no sean recomendados por Delta 
puede resultar en peligros o riesgos de lesionamiento per- 
sonal. 

19. REDUZCA EL RIESGO DE ARRANQUES NO INTEN- 
CIONALES. Asegurese de que el interruptor este en la posi- 
cion de APAGADO antes de enchufar el cordon de potencia. 

20. NO SE PARE JAMAS SOBRE LA HERRAMIENTA. 

Pueden sobrevenir heridas graves si la herramienta se incli- 
na o si se hace contacto accidental con el instrumento cor- 
tante. 

21. REVISE LAS PIEZAS DANADAS. Antes de proseguir 
con el uso de la herramienta, un resguardo u otra pieza que 
este danada debe ser revisada cuidadosamente para asegu- 
rar que funcionara correctamente y realizara su funcion prop- 
uesta— revise el alineamiento de las piezas movibles, las 
ataduras de las piezas movibles, el montaje y cualquier otra 
condicion que pueda afectar su operacion. Un resguardo o 
cualquier otra pieza dahada debe ser reparada debidamente 
o repuesta. 

22. DIRECCION DE ALIMENTACION. Alimente el trabajo 
hacia la hoja o cuchilla contra la direccion de rotacion de la 
hoja o la cuchilla solamente. 

23. JAMAS DEJE LA HERRAMIENTA FUNCIONANDO 
SIN ATENCION. APAGUE LA POTENCIA. No se separe de 
la herramienta hasta que esta se haya detenido por comple- 
te 

24. DROGAS, ALCOHOL Y MEDICAMENTOS. No opere la 
herra-mienta bajo el efecto de drogas, alcohol o cualquier 
medicamento. 

25. ASEGURESE DE QUE LA HERRAMIENTA ESTE 
DESCO-NECTADA DE LA FUENTE DE POTENCIA mien- 
tras que se este montando, conectando o reconectando el 
motor. 

26. EL POLVO GENERADO por ciertas maderas y produc- 
tos de madera puede ser perjudicial a su salud. Siempre 
opere la maquinaria en areas bien ventiladas y proporcione 
la remocion de polvo debida. Utilice sistemas de coleccion 
de polvo de madera siempre que sea posible. 

26. CUANDO LA SIERRA PARA CORTAR INGLETES 



NO SE ESTE UTILIZANDO, el interrupted debe blo- 
quearse en la posicion de apagado para impedir el uso 
no autorizado de la sierra. 



27. ADVERTENCIA: Cierto polvo generado por el lijado, 
aserrado, amoladao y taladrado mecanicos, y por otras 
actividades de construccion, contiene agentes quimicos 
que se sabe que causan cancer, defectos de nacimiento u 
otros danos sobre la reproduccion. Algunos ejemplos de 
estos agentes quimicos son: Plomo de pinturas a base de 



plomo; Silice cristalina de ladrillos y cemento y otros pro- 
ductos de mamposteria; y Arsenico y cromo de madera 
tratada qufmicamente. Su riesgo por causa de estas exposi- 
ciones varia, dependiendo de con cuanta frecuencia realice 
este tipo de trabajo. Para reducir su exposicion a estos 
agentes quimicos: trabaje en un area bien ventilada y traba- 
je con equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo 
mascaras antipolvo que esten disenadas especialmente 
para impedir mediante filtracion el paso de particulas 
microscopicas. 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS. 

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 



PARA LAS SIERRAS CIRCULARES 



1. NO ACCIONE su sierra hasta que este completa- 
mente ensamblada e instalada de acuerdo con las 
instrucciones. 

2. SI NO ESTA completamente familiarizado con el 
funcionamiento de las sierras circulares, solicite el con- 
sejo de su supervisor, instructor u otra persona califica- 
da. 

3. SIEMPRE utilice el protector de hoja, el hendidor y 
los dedos anti-contragolpe para todas las operaciones 
en las que se puede usarlos, incluyendo el aserrado 
di recto. 

4. SOSTENGA SIEMPRE el trabajo firmemente contra 
la escuadra de ingletes o el guia para cortar a lo largo. 

5. JAMAS utilice el guia para cortar a lo largo como un 
calibre de corte al realizar cortes transversales. 

6. QUITE del paso la guia para cortar a lo largo durante 
el corte transversal. 

7. JAMAS realice funciones "a mano libre", lo que sig- 
nifica el uso de sus manos para apoyar o guiar el mate- 
rial. Utilice siempre la guia para cortar a lo largo o la 
escuadra de ingletes para colocar y guiar la obra. 

8. UTILICE SIEMPRE una vara de empuje para el corte 
a lo largo de materiales angostos. Refierase a las aplica- 
ciones de corte a lo largo en el manual de instrucciones, 
en donde se describe la vara de empuje detalladamente. 

9. EVITE LOS CONTRAGOLPES (trabajo arrojado 
hacia usted) haciendo lo siguiente: 

A. Manteniendo la hoja afilada. 

B. Manteniendo la guia de corte a lo largo de man 
era paralela a la hoja de la sierra. 

C. Manteniendo el hendidor y dedos anti-con 
tragolpe en su sitio y funcionando. 

D. No soltando la pieza antes de que haya sido 
empujada plenamente al lado opuesto de la hoja de 
la sierra. 

E. Evitando cortar a lo largo material torcido o 
abollado o que carezca de un borde recto para ori 
entar a lo largo de la guia. 

10. EVITE las funciones de corte dificultosas y posi- 
ciones de mano en las que un desliz pudiese hacer que 
su mano se moviese hacia la herramienta cortante. 

11. MANTENGA SIEMPRE las manos y los dedos ale- 
jadas de la hoja. 

12. JAMAS se coloque o exponga ninguna otra parte de 
su cuerpo en linea con el trayecto de la hoja de la sierra. 



ramienta cortante con las manos por motivo alguno. 

14. DIRECCION DE ALIMENTACION. Alimente el tra- 
bajo hacia la hoja o cortador solamente en contra de la 
direccion de rotacion de la hoja o cortador. 

15. NO alimente el material con rapidez excesiva 
durante el corte. Alimente el material solo lo suficiente- 
mente rapido como para que la hoja pueda cortar. 

16. JAMAS intente librar una hoja de sierra atascada sin 
apagar antes la sierra. 

17. JAMAS encienda la Sierra Circular con el cuerpo de 
la misma oprimiendo la hoja. 

18. JAMAS encienda la sierra sin antes quitar todos los 
objetos de la mesa (herramientas, trozos de madera, 
etc.). 

19. DETENGA SIEMPRE la sierra antes de quitar las 
piezas descartadas de la mesa. 

20. JAMAS realice trazados, ensamblaje o trabajos de 
montaje sobre la mesa mientras que la hoja este funcio- 
nando. 

21. PROPORCIONE el apoyo necesario a las partes 
posteriores y laterales de la mesa de la sierra para piezas 
anchas o largas. 

22. JAMAS utilice solventes para limpiar las piezas plas- 
ticas. Los solventes pueden disolver o danar el material. 
Solo debe utilizarse un paho humedo suave para limpiar 
las piezas plasticas. 

23. SI CUALQUIER pieza de su Sierra Circular llegase a 
faltar, daharse o fallar de cualquier modo, o si cualquier 
componente electrico deja de funcionar debidamente, 
apague el interrupter y quite el enchufe de la fuente de 
potencia. Reemplace las piezas que falten, o esten 
dahadas o fallidas antes de reencaminar la operacion. 

24. EL USO de accesorios que no son los recomenda- 
dos de Delta puede resultar en el riesgo de lesionamien- 
tos. 

25. INFORMACION ADICIONAL sobre el fun- 
cionamiento seguro y apropiado de este producto puede 
obtenerse de parte del National Safety Council, 1121 
Spring Lake Drive, Itasca, IL 60143-3201, en el manual 
de prevencion de accidentes para funciones industriales, 
y tambien en las hojas de prevencion de accidentes pro- 
porcionadas por la NSC. Haga el favor de referirse tam- 
bien a los reglamentos de seguridad para maquinaria de 
ebanistena (ANSI 01.1 del American National Standards 
Institute) y los reglamentos OSHA 1910.213 del U.S. 
Department of Labor. 



13. JAMAS intente alcanzar detras o sobre la her- 26. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Refierase a 

pc- ellas con frecuencia y utilfcelas para instruir a otros. 



DESEMPAQUE 



Su nueva sierra es enviada fntegramente desde la fabri- 
ca en un solo paquete. Desempaque la sierra y todos los 
artfculos sueltos cuidadosamente. La Fig. 2 ilustra la 
sierra removida de su caja y la Fig. 2A ilustra todos los 
artfculos sueltos que se adjuntan con la sierra. 
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Fig. 2 




Fig. 



Guia de corte a lo largo 

Tuerca hexagonal M8 para la guia de corte a lo largo 
Agarradera de cierre para la guia de corte a lo largo 
Ensamblaje de hendidor y protector 
Escuadra de ingletes 

Volante de mano de elevacion y bajado de hoja 
Tornillo de cabeza plana M6 x 12 mm para volante 
de elevacion y bajado de la hoja de montaje 
Agarradera para el volante de mano de elevacion y 
bajado de hoja 

Tornillo de cabeza redonda M6 x 55 mm para la 

agarradera del volante de mano de montaje 

Tornillo de cabeza hexagonal de 2-1/4 pulg. de largo 

para montar el soporte del hendidor 

Arandela de cierre de dientes internos de 1/4 pulg. 

para montar el soporte del hendidor 

Arandela plana para montar el soporte del hendidor 

Arandela de cierre de diente interno de 1/4 pulg. 

para montar el soporte del hendidor 

Soporte del hendidor 

Arandela de cierre de 1/4 pulg. para el soporte del 
hendidor 

Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2 pulg. para el 
soporte del hendidor 



2A 

17 - Soporte de apoyo del hendidor 

18- Tornillo de cabeza hexagonal de 20 mm para montar 
el soporte de apoyo del hendidor 

19- Arandela de cierre de dientes internos de 1/4 pulg. 
para montar el soporte de apoyo del hendidor (2) 

20- Arandela plana M6.4 para montar el soporte de 
apoyo del hendidor (2) 

21 - Tuerca de mariposa M6 para montar el soporte de 
apoyo del hendidor 

22- Portador de la escuadra de ingletes 

23- Abrazadera de muelle para el portador de la 
escuadra de ingletes 

24- Tuerca hexagonal M4 para el portador de la 
escuadra de ingletes 

25- Arandela de cierre de dientes externos de 3/16 pulg. 
para el portador de la escuadra de ingletes 

26- Tornillo de cabeza movil para el portador de la 
escuadra de ingletes 

27- Arandela plana de 6.4 m para montar el portador de 
la escuadra de ingletes (4) 

28- Tornillos de cabeza movil M6 x 25 mm para montar 
el portador de la escuadra de ingletes (4) 

29- Llaves para el cambio de hojas 
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Fig. 2B 



30 - Pata (4) 

31 - Arandela plana de 3/8" para montar la sierra en la 
base de soporte & para montar la base de soporte (24) 

32 - Pie (4) 

33 - Tuerca hexagonal M8 para montar la sierra en la 
base de soporte & para montar la base de soporte (20) 

34 - Tornillo hexagonal M8 x 40 mm para montar la 
sierra en la base de soporte (4) 

35 - Pernos de carruaje M8 x 20 mm para montar la 
base de soporte (1 6) 

36 - Mensulas superiores delanteras y traseras del 8- 
1/2" (2) 

37 - Mensulas laterales superiores de 17" (2) 

38 - Mensulas inferiores delanteras y traseras de 22" (2) 

39 - Mensulas laterales inferiores de 20-3/8" (2) 
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO 



ENSAMBLADO DEL 
VOLANTE DE INCLINACION 
Y ELEVADO DE HOJA 

1 . Inserte el tornillo de M6 x 55 screw (9) Fig. 2A, de 
largo (D) Fig. 3A, a traves de la agarradera (E) y ensam- 
ble la agarradera (E) al volante de mano (A) mediante el 
roscado del tornillo (D) en el sentido de las manecillas 
del reloj hacia dentro del volante de mano. 



2. La Fig. 38 ilustra la agarradera (E) montada al volante 
de mano (A). 



3. Ensamble el volante de mano (A) Fig. 4 al eje (B), 
asegurando que el piano en el lado interior del volante de 
mano se alinee con el piano del eje. 



4. Fije el volante de mano (A) Fig. 5 al eje, utilizando el 
tornillo M6 x 12mm screw (7) Fig. 2A. 




ENSAMBLADO DEL ENSAM- 
BLAJE DE PROTECTOR DE 
HOYA Y HENDIDOR 

1. DESCONECTE LA SIERRA DE LA FUENTE DE 
POTENCIA. 

2. IMPORTANTE: EL ENSAMBLADO DE PROTEC- 
TOR DE HOJAY HENDIDOR DEBE ESTAR CORREC- 
TA-MENTE ALINEADO CON LA HOJA DE LA SIERRA 
PARA PREVENIR LOS CONTRAGOLPES. 

3. Coloque la hoja a 90 grados de la mesa y ffjela en su 
sitio. 

4. Afiance el soporte de apoyo del hendidor (A) Fig. 9 al 
soporte del hendidor (B) haciendo uso de los dos tornil- 
los de 1/2 pulg. de largo (C), que fueron quitados anteri- 
ormente del soporte del hendidor (B), y dos arandelas de 
cierre de dientes externos de 1/4 de pulg. como se ilus- 
tra aquf. AVISO: No apriete los tornillos (C) del todo en 
este momento. 

5. Localice el tornillo de cabeza hexagonal de 57.15 
mm 

(2-1/4 pulg.) de largo (G) Fig. 7, y ensamble la arandela 
de cierre con dientes internos (O), arandela plana (P), y 
arandela con dientes externos (R) al tornillo (G). 

6. Coloque el extremo rebajado (E) Fig. 8 del soporte 
del hendidor contra el extremo de la vara pivotante (F) y 
ffjela en su sitio utilizando el tornillo de cabeza hexago- 
nal de 57.15 mm (2-1/4 pulg.) de largo (G) Fig. 9, aran- 
dela de cierre con dientes internos, arandela plana y la 
arandela de cierre con dientes externos que se ensam- 
blaron al tornillo (G) en el PASO #5. AVISO: Solo ajuste 
por mano el tornillo (G) por ahora. 

7. Coloque el hendidor (H) Fig. 10 sobre el soporte de 
apoyo del hendidor como se ilustra aquf, asegurandose 
que las dos protuberancias (K) en el soporte de apoyo 
del hendidor esten dentro de la ranura del hendidor (H). 




Fig. 9 




Fig. 10 
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8. Monte el hendidor (H) Fig. 1 1 al soporte de apoyo del 
hendidor (B) segun se ilustra, utilizando para ello un 
tornillo de cabeza hexagonal de 3/4 pulg. de largo, una 
arandela de dientes externos, y una arandela plana (L). 



9. Afiance el hendidor (H) Fig. 12 al soporte de apoyo 
del hendidor utilizando una arandela plana, una arandela 
de cierre de dientes externos, y una tuerca de mariposa 
(M). AVISO: Antes de apretar la tuerca de mariposa (M), 
asegurese de que haya una abertura de por lo menos 1/8 
pulg. entre el borde inferior del hendidor (N) y la superfi- 
cie superior de la mesa (P), y que las protuberancias (K) 
Fig. 12 esten dentro de la ranura del ensamblaje del hen- 
didor (H). 

10. Utilizando una regla recta, revise si el hendidor (H) 
Fig. 12A esta alineado con la hoja de la sierra (R). Si 
resulta necesario hacer cualquier ajuste, el hendidor (H) 
puede ser movido a la izquierda o a la derecha y puede 
ser rotada. 

11. Cuando este seguro que el hendidor esta debida- 
mente alineado con la hoja de la sierra, apriete los dos 
tornillos (C) Fig. 12B que fijan el soporte de apoyo del 
hendidor al soporte del hendidor, y apriete el tornillo (G) 
que fija el soporte del hendidor a la varilla pivotante. 




Fig. 12A 



ESCUADRA DE INGLETES 

La escuadra de ingletes se envia completamente ensam- 
blado y viene equipado con una barra de escuadra de 
ingletes con ranura en T (A) Fig. 13, que se inserta en uno 
de las dos ranuras para escuadras de ingletes con 
ranuras en T, localizadas en la superficie de la mesa, 
como se ilustra aqui. La escuadra de ingletes con ranura 
en T impide que la escuadra se caiga al ser extendido 
mas alia del frente de la mesa durante el corte transver- 
sal de materiales extremadamente anchos. 



ENSAMBLADO DEL PORTA- 
DOR DE LA ESCUADRA DE 
INGLETES 

1. DESCONECTE LA SIERRA DE LA FUENTE DE 
POTENCIA. 

2. Monte la agarradera de muelle (E) Fig. 13A al porta- 
dor de la escuadra de ingletes (A) segun se ilustra aqui, 
utilizando para ello un tornillo de cabeza movil de 10 mm 
(F), una arandela de cierre, y una tuerca hexagonal. 
AVISO: La tuerca hexagonal (G) Fig. 13B cabra dentro 
del hueco en el dorso del portador de la escuadra de 
ingletes (A) para mantener la agarradera de muelle (E) 
Fig. 13A asegurada al portador de la escuadra de 
ingletes. 



3. Ensamble el portador de la escuadra de ingletes (A) 
Fig. 14 a la izquierda del gabinete de la sierra utilizando 
los cuatro tornillos (B) Fig. 15, y arandelas (C) desde el 
interior del gabinete de la sierra. 

4. La Fig. 16 ilustra la escuadra de ingletes (D) inserta- 
do en el portador de la escuadra de ingletes cuando no 
se encuentra en uso. 




ENSAMBLADO DE LA GUIA 
DE CORTE A LO LARGO 

1. Enrosque la tuerca de cierre (A) Fig. 17 aproximada- 
mente a la mitad del camino sobre el gorron de la agar- 
radera (B). 

2. Enrosque la tuerca de cierre (B) Fig. 17 dentro del agu- 
jero roscado (C) en la leva de la gufa (D). Apriete la tuerca 
de cierre (A) Fig. 18 contra la leva (D). 

3. La guia de corte a lo largo es accionada generalmente 
desde el lado derecho de la mesa de la cierra. Levante la 
agarradera de cierre (B) Fig. 18A y coloque la guia sobre la 
mesa como se ilustra aqui. Empuje la agarradera hacia 
abajo (B) Fig. 18A, para bloquear la guia en su sitio sobre la 
mesa de la sierra. 




A 



Fig. 18 

FIJANDO LA SIERRA A LA 
SUPERFICIE DE APOYO 

La sierra DEBE estar debidamente asegurada a una 
superficie de apoyo, utilizando los cuatro hoyos de mon- 
taje, de los cuales se muestran dos en (A) Fig. 19. 

IMPORTANTE: SE DEBE PROPORCIONAR UN HOYO 
EN LA SUPERFICIE DE APOYO PARA FACILITAR LA 
CAIDA DEL ASERRIN Y SU REMOCION. Cuadre la 
sierra sobre la superficie de apoyo y marque la local- 
izacion de los cuatro hoyos de 7.94 mm (5/1 6 pulg.) a ser 
taladrados, como lo ilustra la Fig. 20. Localice y marque 
un cuadrado de 280 6 305 mm (11 6 12 pulg.) centrado 
entre los cuatro hoyos de montaje. Recorte y quite el 
cuadrado, como lo ilustra la Fig. 20. Dicha apertura per- 
mitira la cafda del aserrin a traves de la base de la sier- 
ra. Fije la sierra al banquillo de trabajo utilizando los 
hoyos de montaje recien taladrados 

IMPORTANTE: EL NO PROPORCIONAR ESTE HOYO 
PARA LA CAIDA Y REMOCION DEL ASERRIN CON- 
TRIBUIRA AL ACUMULAMIENTO DEL ASERRIN 
ALREDEDOR DEL MOTOR, COSA QUE PUEDE 
RESULTAR EN UN PELIGRO DE INCENDIOS U OCA- 
SIONAR DANOS AL MOTOR. 
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MONTAJE DE LA BASE DE 
SOPORTE 

1 . Monte la base de soporte de la manera que se mues- 
tra en la Fig. 36, utilizando 32 pernos de carruaje, aran- 
delas planas y tuercas hexagonales. No apriete com- 
pletamente los herrajes en este momento. Hay letras 
estampadas en las mensulas de la base de soporte 
para facilitar el montaje. 

A - Mensulas superiores delanteras y traseras 

B - Mensulas laterales superiores 

C - Mensulas laterales inferiores 

D - Mensulas inferiores delanteras y traseras 
IMPORTANTE: Los labios superiores de las mensulas 
delanteras y traseras (A) deben encajar sobre la parte 
superior de las mensulas laterales (B). 

2. Monte los pies de goma (E), Fig. 36, en la parte infe- 
rior de cada pata (F) de la manera que se muestra en la 
ilustracion. NOTA: Cada pie de goma esta provisto con 
agujeros para montar la base de soporte en la superfi- 
cie del piso en caso de que se requiera hacerlo. 




Fig. 20B 
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CONECTANDO LA SIERRA A LA 

FUENTE DE ENERGIA 
CONEXIONES DE ENERGIA 

Debe emplearse un circuito electrico individual para sus herramientas. Dicho circuito no debe ser menor de un alam- 
bre #12 y deberia estar protegido con un fusible de 20 Amp. Haga que un electricista certificado reponga o reemplace 
cualquier cordon desgastado inmediatamente. Antes de conectar el motor a la Ifnea de energfa, asegurese que el inter- 
rupter este en la posicion de "APAGADO" y asegurese que la corriente electrica tenga las mismas caracterfsticas que 
las que se indican en la placa de notaciones del motor. El funcionamiento a voltajes bajos danara el motor. 

ElADVERTENCIA: NO EXPONGA LA HERRAMIENTA A LA LLUVIA Nl TAMPOCO ACCIONE LA HERRAMIENTA 
EN LUGARES HUMEDOS. 

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR 

Su sierra esta alambrada para la corriente alterna de 1 10-120 voltios, 60 Hz. Antes de conectar la sierra a la fuente de 
energfa, asegurese que el interruptor se encuentre en la posicion de APAGADO. 



INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA 

PRECAUCION: ESTA HERRAMIENTA DEBE ESTAR CONECTADA A TIERRA 
DURANTE SU USO PARA PROTEGER AL OPERARIO DE TOQUES ELECTRICOS. 



En el caso de una falla o averfa, la conexion a tierra sera 
la trayectoria de menor resistencia para la corriente elec- 
trica, para reducir el riesgo de toques electricos. Esta 
herramienta viene equipada con una extension electrica 
que tiene un conductor de conexion a tierra del equipo y 
un enchufe de conexion a tierra. El enchufe debe ser 
colocado en una toma pareja que haya sido debida- 
mente instalada y conexion a tierra conforme con todos 
los codigos y ordenanzas locales. 

No modifique el enchufe provisto — si no cabe en la 
toma electrica, deje que un electricista calificado instale 
la toma debida. 

La conexion indebida del conductor de conexion a tierra 
del equipo puede conllevar el riesgo de toque electrico. 
El conductor con aislamiento que tiene una superficie 
verde con o sin rayas amarillas es el conductor de 
conexion a tierra. Si resulta necesaria la reparacion o 
reemplazo del 
cordon o el enchufe, no conecte el conductor del equipo 
a una terminal viva. 

Verifique con un electricista calificado o personal de ser- 
vicio si no se comprenden plenamente las instrucciones 
de conexion a tierra o si tiene dudas sobre si el equipo 
esta puesto a tierra debidamente. 




Fig. 21 



Utilice solamente cordones de extension de 3 alambres 
que tengan enchufes del tipo de conexion a tierra con 3 
machos, y receptaculos de 3 hoyos que acepten el 
enchufe de la herramienta, como lo ilustra la Fig. 21 . 

Repare o reponga los cordones dahados o desgastados 
inmediatamente. 

Esta herramienta ha sido disenada para el uso con un 
circuito que tenga una salida y enchufe parecidos al 
que se ilustra en la Fig. 21 . Un adaptador provisional, 
parecido al adaptador ilustrado en la Fig. 22, puede uti- 
lizarse para conectar el enchufe a un receptaculo de 2 
hoyos, si no existe una toma electrica debidamente 
conectada a tierra. Dicho adaptador debe utilizarse 
solamente hasta que un electricista calificado pueda 
instalar una toma debidamente conectada a tierra. 
ESTE ADAPTADOR NO SE APLICA AL CANADA. La 
orejeta rigida de color verde y lo demas, extendiendose 
desde el adaptador, debe ser conectado a tierra per- 
manentemente, tal como una caja de tomas adecuada- 
mente conectada a tierra, que se ilustra en la Fig. 22. 

PRECAUCION: EN TODOS LOS CASOS, ASE- 
GURESE DE QUE EL RECEPTACULO ESPECIFICO 
ESTE DEBIDAMENTE PUESTO A TIERRA. SI USTED 
NO ESTA SEGURO, HAGA QUE UN ELECTRICISTA 
CERTIFICADO REVISE EL RECEPTACULO. 




Fig. 22 



EXTENSIONES ELECTRICAS 

Utilice extensiones electricas apropiadas. Asegurese de 
que su cordon de extension se encuentre en buen esta- 
do y sea de tres alambres, con un enchufe de 3 machos 
para la puesta a tierra, y un receptaculo de 3 polos que 
aceptara el enchufe de la herramienta. Cuando se utiliza 
un cordon de extension, asegurese de utilizar uno que 
sea lo suficientemente pesado como para portar el volta- 
je de la sierra. Un cordon demasiado pequeho causara 
una baja en el voltaje de la Ifnea, resultando en la perdi- 
da de energia y el sobrecalentamiento. La Fig. 23 mues- 
tra el calibre debido a usarse segun la extension del 
cordon. Si tiene dudas, utilice el calibre mas pesado que 
siga. Mientras mas bajo el calibre, mas pesado el 
cordon. 



GALGA MINIMA DE LA CUERDA DE LA EXTENSION 
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CONTROLES Y AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO 



ARRANCANDO Y DETENIEN- 
DO LA SIERRA 

El interrupter (A) Fig. 24 esta localizado en el tablero 
delantero del gabinete de la sierra. Para encender la sier- 
ra, mueva el interrupter (A) a la posicion superior. Para 
apagar la sierra, mueva el interrupter (A) a la posicion 
inferior. 

FIJANDO EL INTERRUPTOR 
EN LA POSICION DE APA- 
GADO 

Sugerimos que cuando la sierra no se encuentre en uso 
que el interrupter quede fijado en la posicion de apaga- 
do. Esto puede hacerse tomando la pieza acodada (B) y 
removiendolo por complete del interrupter, tal como se 
ilustra en la Fig. 25. El interrupter no funcionara sin la 
pieza acodada (B). No obstante, si se quita la pieza aco- 
dada mientras que la sierra esta funcionando, esta 
puede ser apagada una vez, pero no puede volver a 
arrancar sin la insercion de la pieza acodada (B). 

PROTECCION CONTRA 
SOBRECARGAS 

Su sierra esta equipada con un boton de relevo para 
reenganche de sobrecargas (C) Fig. 25. Si el motor se 
apaga o no arranca debido a una sobrecarga (corte 
excesivamente rapido del material, uso de una hoja 
roma, uso de la sierra mas alia de sus capacidades, etc.) 
o voltajes bajos, mueva el interruptor a la posicion de 
apagado, permita que se enfrie el motor de tres a cinco 
minutes, y oprima el boton de reenganche (C), que reen- 
ganchara el dispositivo de sobrecarga. El motor puede 
ser encendido entonces como de costumbre. 

CONTROL DE ELEVACION 
Y BAJADO DE LA HOJA 

Para alzar o bajar la hoja de la sierra, gire el volante de 
mano (A) Fig. 26. El girar en el sentido cle las manecillas 
del reloj baja la hoja, y el girar el volante de mano contra 
las manecillas del reloj eleva la hoja. 0ADVERTENCIA: 
LA AGARRADERA DE CIERRE DE INCLINACION DE 
HOJA (B) FIG. 26 DEBE ESTAR CERRADA DURANTE 
TODAS LAS FUNCIONES DE CORTE. 
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Fig. 26 



CONTROL DE INCLINACION 
DE LA HOJA 

Para inclinar la hoja de la sierra, afloje la agarradera de 
cierre (A) Fig. 27 y gire el volante de mano (B) hasta con- 
seguir el angulo deseado. Vuelva a apretar entonces 
la agarradera de cierre (A). AVISO: La agarradera de 
cierre (A) esta cargada con resortes y puede ser reposi- 
cionada al tirar de la agarradera (A), colocandola sobre el 
gorron aserrado localizado debajo de la agarradera. 
E9ADVERTENCIA: LA AGARRADERA DE CIERRE DE 
INCLINACION DE HOJA (A) DEBE ESTAR CERRADA 
DURANTE TODAS LAS FUNCIONES DE CORTE. 



AJUSTANDO LOS TOPES 
POSITIVOS DE 90 Y 45 GRA- 
DOS 

Su sierra esta equipada con topes positivos que colo- 
caran rapida y precisamente la hoja de la sierra a 90 y a 
45 grados a la mesa. Para ajustar los topes positivos, 
actue de la siguiente manera: 

1. DESCONECTE LA MAQUINA DE LA FUENTE DE 
POTENCIA. 

2. Eleve la hoja de la sierra a su elevacion maxima. 

PARA AJUSTAR EL TOPE POSITIVO 
A LOS 90 GRADOS 

3. Afloje la agarradera de cierre de inclinacion de hoja, 
mueva el mecanismo de inclinacion de hoja lo mas lejos 
posible hacia la izquierda y apriete la agarradera de 
cierre de inclinacion de hoja. 

4. Coloque una escuadra (A) Fig. 28 sobre la mesa y 
contra la hoja, tal como se ilustra, y revise si la hoja se 
encuentra a 90 grados de la mesa. Si la hoja no se 
encuentra a 90 grados a la mesa, afloje el tornillo (B) 
unas cuantas vueltas, y mueva el mecanismo de incli- 
nacion de hoja hasta que la hoja quede a 90 grados a la 
mesa. Ajuste entonces la agarradera de cierre de incli- 
nacion de hoja y apriete el tornillo (B) hasta que haga 
fondo. 

PARA AJUSTAR EL TOPE POSITIVO 
A LOS 45 GRADOS 

5. Afloje la agarradera de cierre de inclinacion de hoja, 
mueva el mecanismo de inclinacion de hoja lo mas lejos 
posible hacia la derecha y apriete la agarradera de cierre 
de inclinacion de hoja. 

6. Coloque una escuadra (A) Fig. 29 sobre la mesa y 
contra la hoja, tal como se ilustra, y revise si la hoja se 
encuentra a 45 grados a la mesa. Si la hoja no se 
encuentra a 45 grados a la mesa, afloje el tornillo (C) 
unas cuantas vueltas y mueva el mecanismo de incli- 
nacion de hoja hasta que la hoja quede a 45 grados de 
la mesa. Ajuste entonces la agarradera de cierre de incli- 
nacion de hoja y apriete el tornillo (C) hasta que haga 
fondo. 36 




Fig. 28 
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FUNCIONAMIENTO Y AJUSTES DE LA GUIA 
DE CORTE A LO LARGO 



1. Para mover la guia de corte a lo largo (A) Fig. 30, a lo 
largo de la mesa, levante la palanca de cierre (B), deslice la 
gufa a la posicion deseada en la mesa y empuje la palanca 
de cierre de la guia (B) hacia abajo para fijar la gufa a dicha 
posicion. 

2. Se suministra un indicador para senalar la distancia en 
que se ha fijado la gufa desde la hoja de la sierra. Si resul- 
ta necesario ajustar el indicador, afloje el tornillo (C) Fig. 30 
que fija el indicador al soporte de la gufa de corte a lo largo 
y ajuste el indicador conforme a los requisites. 

3. IMPORTANTE: LA GUIA DE CORTE A LO LARGO 
DEBE ESTAR DEBIDAMENTE ALINEADA A LA RANURA 
DE LA ESCUADRA DE INGLETES PARA PREVENIR 
CONTRAGOLPES DURANTE EL CORTE A LO LARGO. 

4. La hoja de la sierra esta colocada de forma paralela a 
la ranura de la escuadra de ingletes en la fabrica, y la gufa 
debe estar paralela a la ranura de la escuadra de ingletes 
para realizar una labor acertada e impedir los contragolpes 
durante el corte a lo largo. Para revisar el alineamiento, 
haga lo siguiente: 

5. Coloque la gufa en un extremo de la ranura de la 
escuadra de ingletes, tal como se ilustra en la Fig. 30. Fije 
la guia a la mesa empujando la palanca de cierre (B) hacia 
abajo. El borde de la gufa debe quedar entonces paralela a 
la ranura de la escuadra de ingletes. 

6. Si resulta necesario cualquier ajuste, haga lo siguiente: 

7. Afloje los dos tornillos (D) Fig. 30, y levante la palanca 
de cierre (B). Entonces, mientras que detiene el soporte de 
la gua (F) firmemente hacia usted, mueva la parte posterior 
de la gufa (A) hasta que quede paralela con la ranura de la 
escuadra de ingletes. Apriete entonces los dos tornillos (D) 
y empuje la palanca de cierre (B) hacia abajo. 

FUNCIONAMIENTO Y 
AJUSTES DE LA ESCUADRA 
DE INGLETES 

Al realizar cortes transversales (la hoja fijada a 90 grados de 
la mesa), la escuadra de ingletes puede utilizarse en 
cualquiera de las ranuras de la mesa. Cuando realiza un 
corte transversal biselado (con la hoja inclinada), solo utilice 
la escuadra de ingletes en la ranura derecha, en la cual la 
hoja esta inclinada en la direccion opuesta de la escuadra 
de ingletes y de sus manos. 

Para accionar la escuadra de ingletes, sencillamente afloje 
la perilla de cierre (E) Fig. 31 y mueva el cuerpo de la 
escuadra de ingletes al angulo deseado. 



8. La accion de abrazadera de la gufa (A) Fig. 30, puede 
ajustarse al levantar la palanca de cierre (B) y girando el 
tornillo (E) en el sentido de las manecillas del reloj para 
apretar, o en el sentido contrario para reducir la accion de 
abrazadera de la gufa. 




Fig. 31 
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AJUSTANDO LA HOJA 
PARALELAMENTE A LAS 
RANURAS DE LA 
ESCUADRA DE INGLETES 

La hoja fue ajustada de fabrica paralelamente a las 
ranuras de la escuadra de ingletes. Para asegurar cortes 
acertados y ayudar a prevenir los contragolpes durante 
el cortado, este ajuste debe verificarse de nuevo, y si 
resulta necesario, ser reajustado de la siguiente manera: 

1. DESCONECTE LA SIERRA DE LA FUENTE DE 
POTENCIA. 

2. Eleve la hoja a su elevacion maxima y ajuste la hoja 
para que quede a 90 grados de la mesa. 

3. Escoja un diente en la hoja de la sierra que este 
colocado hacia la izquierda. Marque dicho diente con un 
lapiz o marcador. 

4. Utilizando una escuadra ajustable, coloque el cuer- 
po de la escuadra (A) Fig. 32 contra la escuadra de 
ingletes y ajuste la hoja (B) de la escuada hasta que se 
race con el diente marcado, como se ilustra aquf. 

5. Gire la hoja y revise el mismo diente marcado en la 
parte posterior de la mesa, como se ilustra en la Fig. 33. 

6. Si las medidas delanteras y posteriores, mostradas 
en las Figuras 32 y 33, no son identicas, afloje los cuatro 
tornillos (C) Fig. 34. Tome la hoja de la sierra cuidadosa- 
mente y muevala hasta que la hoja quede paralela a la 
ranura de la escuadra de ingletes. Apriete entonces los 
cuatro tornillos (C) Fig. 34 firmemente. AVISO: Si no se 
puede realizar un ajuste suficiente aflojando los tornillos 

(C) , los tornillos (D) tambien pueden ser aflojados si 
resulta totalmente necesario para realizar el ajuste. 

CAMBIO DE LA HOJA 

1. ISADVERTENCIA: cuando vaya cambiar la 
HOJA, ASEGURESE DE QUE LA MAQUINA ESTE 
DESCONECTADA DE LA FUENTE DE POTENCIA. 
SOLO UTILICE HOJAS DE 10 PULG. DE DIAMETRO 
CON AGUJERO DE ARBOL DE 5/8 PULG. TASADAS 
PARA 4600 RPM O MAS ALTO. 

2. Eleve la hoja de la sierra a su altura maxima y quite 
la pieza de insercion, (A) Fig. 35. 

3. Utilizando la Have de boca, (B) Fig. 35, coloque el 
extremo de boca de la Have en las partes planas de la 
pestaha interior de la hoja para impedir que el arbol de la 
sierra gire y quite la tuerca del arbol (C), utilizando la Have 

(D) y virando la tuerca (C) contra el sentido de las 
manecillas del reloj. Quite la pestana exterior de la hoja 

(E) y la hoja de la sierra (F). 

4. Ensamble la nueva hoja, asegurandose de que los 
dientes de la hoja esten apuntando hacia abajo al frente 
de la mesa de sierra. Ensamble la pestana exterior de la 
hoja (E) Fig. 35 y la tuerca del arbol (C). Apriete la tuerca 
(C) con la Have (D) virando la tuerca en el sentido de las 
manecillas del reloj mientras que detiene el arbol con la 
otra Have (B). 




Fig. 35 



5. Reponga la pieza de insercion de la mesa. 
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FUNCIONAMIENTO 

Las operaciones de aserrado mas comunes incluyen el corte a lo largo y transversal mas otras 
funciones estandar de naturaleza basica. Al igual que con todas las herramientas de potencia, 
existe cierta cantidad de riesgo envuelta con el funcionamiento y uso de la herramienta. El uso 
de la herramienta con el debido respeto y precaucion que exige, en lo que concierne a las nor- 
mas de seguridad, reducira el riesgo de la posibilidad de lesionamiento personal considerable- 
mente. No obstante, el echar a un lado las precauciones normales de seguridad, o el ignorarlas 
por completo, puede tener por resultado lesiones personales al operario. La siguiente informa- 
cion describe el metodo seguro y correcto para realizar las funciones de aserrado mas comunes. 
Puede obtener informacion adicional sobre las funciones de aserrado de mesa del libra de brico- 
laje de Delta "Getting the Most Out of Your Table Saw", No. de catalogo 11-400. 

CORTE TRANSVERSAL 

El corte transversal requiere el uso de la escuadra de ingletes para colocar y guiar el material. 
Coloque el material contra la escuadra de ingletes y adelante tanto la escuadra y el material hacia 
la hoja de la sierra, como aparece en la Fig. 36. La escuadra de ingletes puede utilizarse en 
cualquiera de las ranuras de la mesa. Durante funciones de corte de biselado (hoja inclinada), util- 
ice la ranura en la mesa que no ocasione la interferencia de su mano o la escuadra de ingletes 
con el protector de la hoja de la sierra. Siempre debe hacerse uso del protector de la hoja de sier- 
ra. 

Comience el corte lentamente y sostenga el material firmemente contra la escuadra de ingletes y 
la mesa. Una de las reglas en el funcionamiento de una sierra es que jamas se agarra o toca un 
pedazo de material libre. Sostenga la pieza apoyada en vez de la pieza libre que quedara corta- 
da. La alimentacion durante el corte transversal prosigue hasta que el material haya sido corta- 
do a la mitad y la escuadra de ingletes y el material hayan sido retirados hacia el punto de 
comienzo. Antes de retirar el material, resulta buena practica darle al material un poco de 
movimiento lateral para alejarlo ligeramente de la hoja de la sierra. Jamas recoja ningun pedazo 
pequeho de material libre de la mesa mientras que la sierra se encuentre funcionando. El oper- 
ario listo jamas toca una pieza cortada a no ser que esta tenga por lo menos un pie de largo. 

E3ADVERTENCIA: JAMAS UTILICE LA GUIA COMO UN CALIBRE DE CORTE DURANTE EL 
CORTE TRANSVERSAL. 

Para mayor seguridad y conveniencia, la escuadra de ingletes puede ser equipado con un 
refrentado auxiliar de madera. Este refrentado auxiliar de madera puede ser ajustado al frente de 
la escuadra de ingletes utilizando dos tornillos de madera a traves de los hoyos proporcionados 
en el cuerpo de la escuadra de ingletes y en el refrentado de madera. 




Fig. 
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CORTE A LO LARGO 

El corte a lo largo es la operacion en la cual se realiza un 
corte longitudinal a traves de una tabla, como se ilustra 
en la Fig. 37, y se utiliza una gufa de corte a lo largo (A) 
para colocar y guiar el material. Un borde del material 
corre contra la guia mientras que el lado piano de la tabla 
descansa sobre la mesa. Puesto que el material esta 
siendo empujado a lo largo de la guia, debe poseer un 
borde recto y hacer contacto solido con la mesa. 
Siempre debe hacerse uso del protector de la hoja de 
sierra. El protector cuenta con dedos anti-contragolpe 
para prevenir los contragolpes y un hendidor para 
impedir que la entalladura de la sierra se cierre y atasque 
la hoja. 

Arranque el motor y mueva el material hacia adelante, 
deteniendolo hacia abajo y contra la gufa. No se pare 
jamas en la Ifnea del corte de la sierra durante el corte a 
lo largo. Detenga el trabajo con ambas manos y empuje- 
lo a lo largo de la gufa hacia la hoja de la sierra de la 
manera ilustrada en la Fig. 37. Despues de que el mate- 
rial esta sobre la mesa, puede ser alimentado entonces 
a traves de la hoja de la sierra con una mano, como se 
ilustra en la 

Fig. 38. Despues de que el material se encuentre mas 
alia de la hoja de la sierra y los dedos anti-contragolpe, 
se puede proseguir la alimentacion hasta el final de la 
mesa, despues de lo cual se alza el material y se lo trae 
a lo largo del borde exterior de la gufa. El material corta- 
do se quedara en la mesa o se inclinara levemente para 
quedar atrapada por el extremo posterior del protector, o 
se caera al piso. Si el material cortado permanece sobre 
la mesa, no se toca con las manos hasta que la hoja de 
la sierra se detenga, a no ser que sea una pieza de gran 
tamano, lo que permite quitarlo con seguridad. Cuando 
se cortan a lo largo tablas de una extension superior a 
los tres pies, se recomienda el uso de un apoyo de tra- 
bajo en la parte posterior de la sierra para impedir que el 
material se caiga de la mesa. 




Fig. 38 



Si la pieza siendo cortada a lo largo es menor de 100 mm (4 pulg.) de largo, siempre debe uti- 
lizarse una vara de empuje para completar la alimentacion, tal como se ilustra en la Fig. 39. La 
vara de empuje puede fabricarse con facilidad utilizando material descartado, tal y como se expli- 
ca en la seccion "CONSTRUYENDO UNA VARA DE EMPUJE". Cuando se corta a lo largo mate- 
rial de 50 mm (2 pulg.) o mas angosto todavfa, ensamble un refrentado auxiliar de madera para 
la gufa, tal y como se explica en la seccion "USO DEL REFRENTADO AUXILIAR DE MADERA 
SOBRE LA GUIA DE CORTE A LO LARGO", y utilice una vara de empuje. 




Fig. 39 
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USO DEL REFRENTADO 
AUXILIAR DE MADERA 
SOBRE LA GUIA DE CORTE 
A LO LARGO 

Durante la realizacion de algunas funciones especiales, 
resulta necesario anadir un refrentado de madera (A) 
Fig. 40 a uno o ambos lados de la guia de corte a lo 
largo, de la manera ilustrada. El refrentado de madera 
esta conectado a la guia con tornillos de madera a traves 
de los hoyos en la guia. El material de 19 mm (3/4 pulg.) 
es aceptable para la mayoria de los trabajos, aunque una 
labor ocasional puede requerir el uso de refrentado de 
25 mm (1 pulg.). 

Debe utilizarse un refrentado de madera durante el corte 
a lo largo de material delgado, tal como las laminas de 
madera, para evitar que el material quede atrapado entre 
el fondo de la guia de corte a lo largo y la superficie de 
la mesa. 

Mayor informacion sobre el funcionamiento seguro y 
debido de las sierras de mesa esta a la disposicion en el 




Fig. 40 



libra de bricolaje "Getting the Most Out of Your Table 
Saw", No. de catalogo 11-400. Informacion adicional 
sobre la seguridad de las sierras de mesa tambien esta 
a la disposicion escribiendo a: 

NATIONAL SAFETY COUNCIL 
1121 Spring Lake Drive 
Itasca, IL 60143-3201 



CONSTRUYENDO UNA TAB LA DE BISELADO 

La Fig. 41 ilustra las dimensiones para hacer una tabla de biselado tfpica. El material del cual se 
confecciona la tabla de biselado debe ser un pedazo de madera recta libre de nudos y grietas. 
Las tablas de biselado se utilizan para mantener el material en contacto con la guia y la mesa, 
ayudando a prevenir los contragolpes. Afiance las tablas de biselado a la gufa y a la mesa para 
que el borde delantero de las tablas apoye el material hasta haber completado el corte. Una tabla 
plana de 
200 mm (8 pulg.) de alto puede conectarse a la guia de corte a lo largo y la tabla de biselado 
puede conectarese a la tabla plana de 200 mm (8 pulg.) de alto. Utilice las tablas de biselado para 
todo el aserrado que no sea de tipo "directo", en las cuales el protector y ensamblado del hen- 
didor deben quitarse. Reponga siempre el protector y el ensamblado del endidor al concluir 
cualquier operacion de aserrado no-directo. 




CONSTRUYENDO UNA VARA DE EMPUJE 



Cuando vaya a cortar a lo largo materiales de menos de 100 mm (4 pulg.) de ancho, deber a utilizarse una vara de empuje 
para completar la alimentacion. La vara puede hacerse facilmente de material descartado, siguiendo el patron ilustrado en la 
Fig. 42. 
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NOTAS 
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aaDELTA 



Todas las maquinas y accesorios Delta se fabrican conforme a normas de alta calidad y reciben servicio a traves de una red de 
Centros de Servicio de Fabrica Porter-Cable • Delta y Estaciones de Servicio Autorizado Delta. Para obtener informacion adicional 
en relacion con su producto de calidad Delta o para obtener piezas, servicio, asistencia relacionada con la garantia o la ubicacion 
del centra de servicio mas cercano, tenga la amabilidad de llamar al 1-888-848-5175, (en la llamada 1-800-463-3582 de Canada). 



aaDELTA 

Garantia Limitada de Dos Ahos 
de la Maquinaria Delta para el Taller y el Hogar 



Delta reparara o repondra a gasto y opcion propia cualquier maquina Delta, pieza de maquinaria o acce- 
sorio de maquina que haya sido encontrado defectuoso en su fabricacion o material durante el tran- 
scurso del uso normal, siempre que el cliente devuelva el producto pagado por adelantado y con com- 
probante de pago por el producto a un centra de servicio de fabrica Delta o a una estacion de servicio 
autorizada dentro de dos anos y proporcione a Delta una oportunidad suficiente como para verificar el 
alegado defecto por inspeccion. Delta puede requerir que los motores electricos sean devueltos con 
pago adelantado a la estacion autorizada de un fabricante de motores para ser sometidos a inspeccion 
y reparacion o reemplazo. Delta no sera responsable por cualquier defecto que haya resultado del des- 
gaste normal, uso indebido, abuso o reparacion o alteracion hecha o autorizada especificamente por 
cualquiera que no sea una estacion de servicio o representante autorizado de Delta. Delta no sera 
responsable bajo ninguna circunstancia por danos incidentales o de consecuencia como resultado de 
productos defectuosos. Esta garantia es la unica garantia de Delta y establece la remediacion exclusiva 
del cliente en lo que respecta a los productos danados. Cualquier otra garantia, expresa o implicada, ya 
sea de mercadeo, adecuacion para el proposito dado o cualquier otra, es especificamente renunciada 
por Delta. 

MXXxxmmTm 
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PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 



(CENTROS DE SERVICIO DE PORTER-CABLE • DELTA) 

Parts and Repair Service for Porter-Cable • Delta Power Tools are Available at These Locations 
(Obtenga Refaccion de Partes o Servicio para su Herramienta en los Siguientes Centros de Porter-Cable • Delta) 



ARIZONA 

Tempe 85282 (Phoenix) 
2400 West Southern Avenue 
Suite 105 

Phone: (602) 437-1200 
Fax: (602) 437-2200 

CALIFORNIA 

Ontario 91 761 (Los Angeles) 
3949A East Guasti Road 
Phone: (909) 390-5555 
Fax: (909) 390-5554 

San Leandro 94577 (Oakland) 
3039 Teagarden Street 
Phone: (510) 357-9762 
Fax: (510)357-7939 

COLORADO 

Denver 8021 6 
5855 Stapleton Drive North 
Suite A-1 40 
Phone: (303) 370-6909 
Fax: (303) 370-6969 

FLORIDA 

Davie 33314 (Miami) 
4343 South State Rd. 7(441) 
Unit #107 

Phone:(954)321-6635 
Fax: (954)321-6638 

Authorized Service Stations are located in many large cities. Telephone 800-487-8665 or 901-541-6042 for assistance locating one. Parts and accessories for Porter-Cable»Delta products should be obtained by con- 
tacting any Porter-Cable # Delta Distributor, Authorized Service Center, or Porter-Cable # Delta Factory Service Center. If you do not have access to any of these, call 888-848-5175 and you will be directed to the nearest 
Porter-Cable»Delta Factory Service Center. Las Estaciones de Servicio Autorizadas estan ubicadas en muchas grandes ciudades. Llame al 800-487-8665 6 al 901 -541 -6042 para obtener asistencia a fin de localizar una. 
Las piezas y los accesorios para los productos Porter-Cable»Delta deben obtenerse poniendose en contacto con cualquier distribuidor Porter-Cable»Delta, Centra de Servicio Autorizado o Centra de Servicio de Fabrica 
Porter-Cable'Delta?. Si no tiene acceso a ninguna de estas opciones, llame al 888-848-5175 y le dirigiran al Centra de Servicio de Fabrica Porter-Cable* Delta mas cercano. 



Tampa 33609 

4538 W. Kennedy Boulevard 
Phone: (813) 877-9585 
Fax: (813)289-7948 

GEORGIA 

Forest Park 30297 (Atlanta) 
5442 Frontage Road, Suite 112 
Phone: (404) 608-0006 
Fax:(404) 608-1123 

ILLINOIS 

Addison 60101 (Chicago) 
31 1 Laura Drive 
Phone:(630) 628-6100 
Fax: (630) 628-0023 

Woodridge 6051 7 (Chicago) 
2033 West 75th Street 
Phone:(630) 910-9200 
Fax:(630) 910-0360 

MARYLAND 

Elkridge 21075 (Baltimore) 
7397-102 Washington Blvd. 
Phone:(410) 799-9394 
Fax:(410) 799-9398 

MASSACHUSETTS 

Braintree 02185 (Boston) 
719 Granite Street 
Phone:(781) 848-9810 
Fax: (781) 848-6759 



Franklin 02038 (Boston) 
Franklin Industrial Park 
1 01 E Constitution Blvd. 
Phone: (508) 520-8802 
Fax: (508) 528-8089 

MICHIGAN 

Tray 48083 (Detroit) 
1 355 Combermere 
Phone: (248) 597-5000 
Fax: (248) 597-5004 

MINNESOTA 

Minneapolis 55429 
4315 68th Avenue North 
Phone:(612) 561-9080 
Fax: (61 2) 561-0653 

MISSOURI 

North Kansas City 64116 
1141 Swift Avenue 
P.O. Box 12393 
Phone:(816) 221-2070 
Fax:(816)221-2897 

St. Louis 63119 
7574 Watson Road 
Phone: (31 4) 968-8950 
Fax:(314)968-2790 



NEW YORK 

Flushing 11365-1595 (N.Y.C.) 
1 75-25 Horace Harding Expwy. 
Phone:(718) 225-2040 
Fax:(718) 423-9619 

NORTH CAROLINA 

Charlotte 28209 
4303-B South Boulevard 
Phone: (704) 525-4410 
Fax:(704) 525-0618 

OHIO 

Columbus 43214 
4560 Indianola Avenue 
Phone:(614) 263-0929 
Fax:(614) 263-1238 

Cleveland 44125 

8001 Sweet Valley Drive 

Unit #19 

Phone:(216) 447-9030 
Fax:(216) 447-3097 
OREGON 
Portland 97230 
4916 NE 122 nd Ave. 
Phone:(503) 252-0107 
Fax:(503) 252-2123 



PENNSYLVANIA 

Willow Grove 1 9090 
520 North York Road 
Phone: (21 5) 658-1430 
Fax:(215) 658-1433 

TENNESSEE 

Nashville 37214 
2262 Lebanon Pike 
Phone: (61 5) 882-0320 
Fax:(615) 882-0051 

TEXAS 

Dallas 75220 

10720 N. Stemmons Freeway 
Phone:(214)353-2996 
Fax: (214) 350-3943 

Houston 77055 
West 1 0 Business Center 
1008 Wirt Road, Suite 120 
Phone: (71 3) 682-0334 
Fax:(713) 682-4867 

WASHINGTON 

Renton 98055 Seattle) 
268 Southwest 43rd Street 
Phone: (425)251-6680 
Fax: (425) 251-9337 



PORTER-CABLE • DELTA SERVICE CENTERS 



ALBERTA 

Bay 6, 2520-23rd St. N.E. 
Calgary, Alberta 
T2E 8L2 

Phone: (403) 735-6166 
Fax:(403) 735-6144 



BRITISH COLUMBIA 

8520 Baxter Place 
Burnaby, B.C. 
V5A 4T8 

Phone:(604) 420-0102 
Fax: (604) 420-3522 



MANITOBA 

1699 Dublin Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3H 0H2 

Phone: (204) 633-9259 
Fax:(204)632-1976 



ONTARIO 

505 Southgate Drive 
Guelph, Ontario 
N1H6M7 

Phone:(519)836-2840 
Fax:(519) 767-4131 



QUEBEC 

1515 Ave. 
St-Jean Baptiste, 
Quebec, Quebec 
G2E 5E2 

Phone:(418) 877-7112 
Fax:(418) 877-7123 



1447, Begin 

St-Laurent, (Montreal), Quebec 
H4R 1V8 

Phone:(514) 336-8772 
Fax:(514) 336-3505 



Impreso en los EE.UU. 



